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ZDĚNÝ PILÍŘ V OPLOCENÍ PRO OSAZENÍ POJISTKOVÉ A ELEKTROMĚROVÉ ROZVODNICE
PROVEDENÍ PILÍŘE PŘIZPŮSOBIT ROZMĚRŮM POUŽITÝCH ROZVODNIC

- ZÁKRYTOVÉ BETONOVÉ DESKY S IMPREGNACÍ
- BETONOVÉ PLOTOVÉ TVAROVKY  Š. 200 MM - 200/200/400 MM, POVRCH NÁTĚR 
NA BETON- HORNÍ VODOROVNOU SPÁRU SOKLU OPATŘIT STĚRKOVOU HYDROIZOLACÍ
- ZÁKLAD - ŠÍŘKA 650 MM - Z BETONU C16/20 XC1 UKONČIT POD ÚROVNÍ TERÉNU,
ZÁKLADOVÁ SPÁRA V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, TJ. CCA 900 MM POD VÝSLEDNOU 
ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU,
KLEŠTINOVÁ VÝZTUŽ 3x V 16, PRŮBĚŽNÁ PŘI HORNÍM A DOLNÍM POVRCHU ZÁKLADU

- ZÁKLAD PROVÁZAT S HORNÍ ČÁSTÍ OPLOCENÍ - SVISLÁ VÝZTUŽ V 12 VETKNUTÁ 
DO ZÁKLADU 400 MM
SVISLÁ VÝZTUŽ TVAROVEK 2x V 12 V KAŽDÉ DUTINĚ, VODOROVNÁ VÝZTUŽ V 12, 
PRŮBĚŽNÁ 2x VE VODOROVNÉ SPÁŘE
ZÁLIVKOVÝ BETON C 16/20

PŘÍPRAVA PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ EL - VÝHLED

PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ
ROZVODNICE
ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE

PŘIPOJENÍ EL ENERGIE SE V TÉTO DOKUMENTACI NEUVAŽUJE - NENÍ ODBĚR
JAKO VÝHLED DO BUDOUCNA JSOU VŠAK V BUDOVANÉM OPLOCENÍ OSAZENY EL SKŘÍNĚ PODLE POŽADAVKŮ ČEZ a.s.
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