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TABULKA MÍSTNOSTÍ - TECHNICKÉ PODLAŽÍ

Č.

0.01

0.02

Název místnosti

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

TECHNOLOGIE BAZÉNU

Podlahová krytina

DLAŽBA

DLAŽBA

Plocha (m2)

13,32

98,52

111,84 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ
OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 44 P+D, ZDĚNÉ NA MALTU MVC.
ZDIVO JE Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM
SYSTÉMEM S IZOLANTE Z MINERÁLNÍ VATY MW tl. 100 mm (XPS 60 - 100
mm V ČÁSTI POD ÚROVNÍ OKOLNÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU). FINÁLNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MNICHOVSKÁ OMÍTKA CAPAROL

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CPP tl. 250 mm,
ZDĚNÉ NA MVC.

VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 11,5, tl. 115 mm,
ZDĚNÉ NA  MVC

stupeň
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