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SKLADBY KONSTRUKCÍ
A
- KERAM. DLAŽBA
- FLEXI LEPIDLO
- BET. MAZANINA 50 mm
- TEPELNÁ IZOLACE 50 mm
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ MAZANINA 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

B
- KERAM. DLAŽBA / KOBEREC
- ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 50 mm
- TEPELNÁ IZOLACE 50 mm
- ŽB STROPNÍ PANEL 160 mm
- TEPELNÁ IZOLACE MW 40 mm
- SDK PODHLED NA OCEL. ROŠTU

C
- KOBEREC
- NIVELAČNÍ STĚRKA
- BETON + KARI 40 mm
- TRAPÉZOVÁ OC. PLECH 60 mm
- OCEL. I-PROFILY
- SDK PODHLED NA OC. ROŠTU

D
- PÁLENÁ TAŠKA TONDACH
- STŘEŠNÍ LATĚ
- STŘEŠNÍ KONTRALATĚ
- HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE MW 220 mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- SDK PODHLED NA OC. ROŠTU

LEGENDA MATERIÁLŮ
OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 44 P+D, ZDĚNÉ NA MALTU MVC.
ZDIVO JE Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM
SYSTÉMEM S IZOLANTE Z MINERÁLNÍ VATY MW tl. 100 mm (XPS 60 - 100
mm V ČÁSTI POD ÚROVNÍ OKOLNÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU). FINÁLNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MNICHOVSKÁ OMÍTKA CAPAROL

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CPP tl. 250 mm,
ZDĚNÉ NA MVC.

VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 11,5, tl. 115 mm,
ZDĚNÉ NA  MVC
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