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Zarizeni navrzené timto projektem pro ohlaseni a realizaci reSi
vnitini rozvod- Aredl firmy Lomax &CO, Hustopece, par.¢.3813/15

Vychozimi podklady pro feSeni byly:

e Méfeni na misté
e Projednani s Jihomoravskou plynarenskou a.s.Brno
¢ Projednani s investorem (majitelem stavby)

1. Pouzité podklady:
e Pozadavky investora
e Situace
¢ Dispozicni feSeni objektu

2. Plynovodni pripojka:

Do objektu investora je vedena STL plynovodni pripojka, ktera bude pouzita pro zasobovani
zemnim plynem. Jedna se o pfipojku z oceli Dn 25, na které bude osazen HUP- Soupé 1“.
Plynovodni pFipojka je ukoncena u obvodové zdi a dale STL Cast instalace vede

do samostatné plynomérové mistnosti, ktera je pfimo vétrana z venkovniho prostoru.

Oznaceni plynomérové mistnosti:

» Oznaceni ,HUP, tabulka dle TPG 700 24
» Tabulka ,Zakaz koufeni a pouZivani otevieného ohné” dle TPG 70024

3. Vnitrni plynovod:

v 7w

Vnitrni ¢ast plynovodni instalace bude napojena za KK 1%, na ktery se umisti regulator tlaku
plynu Alz 6U/AB, ktery je umistén pfed plynomérem. VnitFni ¢ast plynovodni instalace bude
napojena za KK 2“, kde je umistén stavajici plynomér Rombach G25. Za KK 2“ instalace vede
pres zed v ochranné ocelové trubce ocelovy plynovod DN 50 do technické mistnosti, kde
vede pod stropem na konzolach. V technické mistnosti bude vymisténa odbocka 1“ pro
plynovy kondenzaéni kotel BUDERUS LOGAMAX GB 112-43, ktery bude instalovan na sténé.
Plynovy kozel bude zavésen na zdi a odkoufeni bude provedeno koufovodem nad stfechu
objektu. Jedna se o spotfebic typu ,,C“, ktery si s pfivodem spalovaciho vzduchu
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z venkovniho prostoru a s odvodem spalin do volného ovzdusi. Vytsténi odtahu spalin je do
venkovniho prostoru v souladu s TPG 800 01. Ocelovy plynovod déle prochazi pfes mistnosti
a je z Casti zasekany vede do HALY 2. Plynovod dale vede na konzolach k teplovzdusnému
agregatu ROBUR, kde se vysadi odbocka. Uzavér plynu bude instalovan ve vysce 1,5m nad
podlahou. Agregat se umisti do vySky 3m nad troven podlahy. Potrubi vede déle na
konzolach do HALY 3, kde bude umistén teplovzdusny agregat ROBUR. Uzavér plynu bude
instalovan ve vySce 1,5m nad podlahou. Agregat se umisti do vySky 3m nad Groveri podlahy.
Jedna se o spotiebic typu ,,C“, ktery si s privodem spalovaciho vzduchu z venkovniho
prostoru a s odvodem spalin do volného ovzdusi. Vyusténi odtahu spalin je do venkovniho
prostoru v souladu s TPG 800 01. Pfivod vzduchu a odvod spalin bude provedeno pres stresni
konstrukci do venkovniho prostoru.

Montaz plynové instalace smi provadét pouze opravnéna instalacni firma. Svarecké prace
na plynovém rozvodu smi provadét pouze svarec s platnou zkouskou dle EN 287.1. Montaz
instalace bude provedena dle TPG 702 01,TPG 609 01,TPG 934 01, TPG 702 04, EN 1775, TPG
800 01, CSN EN 12007-1/4, CSN EN 12186, CSN EN 12279, €SN EN 12279, CSN EN 12327, CSN
734205, CSN 734219, CSN 18012, CSN 734201, CSN EN 12327. Potrubi je pfednostné
svafovano a zavity budou pouzity pouze u kloubd, spoji a uzavéra. Potrubi musi byt
upevnéno konzolami ve vzdalenosti DN 5/4“-2,7m; DN 1“-2,3m; DN %“ 2m; DN %“- 1,6m.
Potrubi prochazejici pres nosné zdi, stropy a duté konstrukce musi byt uloZzeno v ochranné
trubce. Potrubi pred uloZenim do chranicky musi byt opatfeno natérem proti korozi a
chranicka musi byt na obou koncich utésnéna plastickym tmelem. Chranicka musi
pfesahovat misto priichodu nejméné o 10mm na kazdou stranu. Na potrubi, které je
umisténo v chranitce nesmi Zadny spoj. Po Uspésné tlakové zkousce se provede dvojnasobny
natér zakladni barvou a konecna povrchova Gprava (bily odstin se Zlutymi pruhy). Potrubi
zasekané v drazce bude opatfeno trojnasobnym syntetickym natérem.

Plynovod je zakdzdno vést kominovymi priduchy, pod pevné zabudovanymi zarizovacimi
predméty, pidami ( kromé privodu plynu do bytovych prostor, tam umisténych). Je
zakazdano vést plynovod podlahami.

Zkousky tésnosti a pevnosti + revize

Po skonceni montaZnich praci se provede na plynovém potrubi zkouska tésnosti na
nenatfeném a nezazdéném potrubi. Zkouska se provede zkuSebnim :

e tlakem 15kPa po dobu minimalné 30 minut- vnitfni rozvod

Po uspésné zkousce zajisti firma vychozi revizi plynového zafizeni. Pro revizi zajisti
provozovatel tyto doklady:

e Projektovou dokumentaci odsouhlasenou Jihomoravskou plynéarenskou a.s.
e Uzemni fizeni k plynofikaci
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4. Uvedeni do provozu:

Po predloZeni vychozi revize plynového zafizeni s kladnym hodnocenim provede
Jihomoravska plyndrenska a.s. montaZ plynoméru. Instalacni firma zajisti spusténi spotfebich
véetné pouceni provozovatele o obsluze a provozu svym opravnénym servisnim technikem,

ktery provede zapis.

5. Bezpecnost prdace:

MontéZ plynovodu smi provadét pouze firma, majici opravnéni ITI Praha dle vyhl. 21/1979Sb.
Ve znéni vyhl. CUBP a CBU &. 554/1990Sb. Budou dodreny viechny platné predpisy pro
plyndrensky obor. Svafecké prace mohou provadét pouze svéfeéi s platnou zkouskou.

Instalované spotrebice:

Typ Umisténi Ks Vykon | Spotf. plynu m*/h
Tepl. Agregat ROBUR F1 41 Hala 2 1 33,8 kW | 3,93
Tepl. Agregat ROBUR F1 41 Hala 3 1 33,8kwW | 3,93
Kondenzaéni kotel Buderus Technicka mistnost | 1 43 kW 4,50

Logamax GB 112-43

Predpoklddand roéni spotfeba bude cca 8.000m’ rocné.
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