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Investor: Lomax & CO s.r.o.
Boretice 417

691 08 Boretice

stavba: Areadl firmy
Hustopecde
Parc.¢. 3813/15

k.4. Hustopece u Brna

Technicka zprava

USTREDNJ VYTAPENI

Odpovédny projektant: Jifi Tomek

Vypracoval: Michal Vala

V Hustopecich 11/2008
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Identifikacni Udaje stavby:

e Nazev stavby: AREAL FIRMY LOMAX & CO s.r.o., Boretice 417
¢ Investor: LOMAX & CO s.r.o., Bofetice 417

¢ Projektant: Jiti Tomek, Brnénska 515/48, Hustopece

e Stupen dokumentace: Projekt stavby

Podklady:

® Kondenzacni kotel BUDERUS GB 112- 43 kW, zemni plyn 4,5 m®
® Osobni prohlidka

® Pudorys objektu

® Katalog otopnych téles RADIK

Udaje o projektovanych zafizenich:

® Zdroj tepla: kondenzacni kotel BUDERUS GB 112-43 12,9-42,9 kW- zemn/ plyn 1,3-4,5m3/h

* Topna voda: bude pfivadéna pfivadéna potrubim IVAR.ALPEX

e Otopna télesa: RADI

e TUV: uZitkovd voda bude pfipravovand pomoci ohfivage vody vytdpéného kondenzaénim
kotlem

* Pojistné zafizeni: kotel je osazen pojistkou proti ztraté vody, teplotnim omezovaéem,
Cidlem teploty spalin. Kotel a otopna soustava bude ji$téna pojistnym ventile, ktery je
soucasti kondenzacniho kotle a expanzomatem 200 litri- viz. pfiloha- vypocet
expanzomatu.

Technicka zprava:

Topny plyn je vyuZivan k topeni a ohfevu uZitkové vody v aredlu firmy. Pfivod spalovaciho vzduchu
pro kotel je z venkovniho prostoru- viz. PLYNOINSTALACE. Pojistné zafizeni otopného systému a
kotle je pomoci expanzomatu a pojistného ventilu. Plastové potrubi bude uloZeno v zemi a
zaizolovano izolaci TUBOLIT DG 26/13, jednotlivé odboéky pro otopna télesa TUBOLIT DG 16/13.

UdrZbu zafizeni bude zajistovat provozovatel prostfednictvim organizace opravnéné provadét
opravy plynovych zafizeni. Udriba potrubnich rozvodii a armatur bude uvedena ve zpracovanych
pokynech dodavatele zafizeni.



Uvedeni do provozu:

Pfed uvedenim do provozu zajisti dodavatel vychozi revizni zpravu plynového zafizeni a odborné
technické pfezkouseni plynového zafizeni dle vyhlasky 85/78Sb véetné tlakové a topné zkousky.
V pribéhu zkousek seznami montazni organizace detailné s provozem zafizeni uZivatele.



Jifi Tomek- instalace

Brnénska 48

Hustopece 693 01

info@instalace-tomek.cz

Projekt Cislo: 6/2009

Nazev projektu: UstFedni vytapéni- Lomax&CO s.r.o. Hustopede
Odborny poradce:

Datum: 21.4.2009

Poznamka:

Data topné soustavy

Zdroj tepla Vykon Vodni objem Expanzni potrubi
C | Typ [v kW] [v literech] 1<=10m 10 <1 <= 30m
1 | Ocelovy kotel/tlakovy hofak 66 20
2
3
4
5
6
Soué.: 66 20 DN 20 DN 20
Teplota vystupni vétve tv 55,0 °C
Teplota zpate¢ni vétve tr 45,0 °C
Roztaznost n 29 %
Ochrana proti mrazu 0,0 %
Omezovaé teploty STB (resp. STW) 85,0 °C
Staticky tlak pst 0,2 bar (pr)
Minimalni provozni tlak po 1,0 bar (pf)
Oteviraci pietlak poj. ventilu psv 2,5 bar (pr)
Koneény tlak soustavy pe 2,0 bar (pr)
Nast. minimalni tlak-omezovac tlaku 0,0 bar (pf)
Nast. maximalni tlak-omezovad tlaku 0,0 bar (pr)
Pozadavky: UdrZovani tlaku
Maximalni primér nadoby 2.000 mm
Maximalni stavebni vyska 5.000 mm
Druh vyhievné plochy Podil v kW Objem v litrech
1. Radiatory 0 0
2. Deskoveé radiatory 85 1.264
3. Konvektory 0 0
4. Sahary 0
5. Podlahové topeni 0 0
Objem dalkového piivadéce 255
Objem ostatni (napf. akum. zasobnik) 50
Objem soustava/sit 1.569
Objemy zdrojl tepla Vk 20
CELKOVY OBJEM Va 1.589
Zvolena vodni predloha Vv 05 %
DIN 4807: min. 0,5 % nebo 3 litry
Efektivni vodni predloha 3,0 % nebo 48 litry
PFiblizné hodnoty pro pracovni tlak soustavy (v mist& instalace MEN)
Tepl. vyst. vétve ve °C 10 | 20 | 30 [ 40 [ 50 | 60 | 70 | 80 [ 90 | 100 | 110 | 120
Tlak v barech(pr) 1,6 | 1,7 | 1,7 |1 1,8 | 2,0

Presnost této tabulky je zarugena jen tehdy, kdyz data soustavy odpovidaji zakladnim dattim pro vypocet (napr.
vodni objem soustavy a predtlak)



Jifi Tomek- instalace
Brnénska 48

Hustopece 693 01
info@instalace-tomek.cz

Projekt Cislo: 6/2009

Nazev projektu: Usttedni vytapéni- Lomax&CO s.r.o. Hustopeée
Odborny poradce:

Datum: 21.4.2009

Poznamka:

Data soustavy ohievu vody

Topny vykon Qsp 23 kW
Objem soustavy ohfevu vody Vsp 105 litry(Q)
Max. teplota vody v zasobniku tww 60 °C

Min. teplota vody v zasobniku tkw 10 °C
RoztaZnost n 1,7 %
Klidovy tlak (napf.za reduké.ventilem) pa 4,0 bar (pF)
Exp. nadoba-pretlak plynu po 3,8 bar (pf)
Oteviraci pfetlak pojistného ventilu psv 10,0 bar (pf)
Spickovy pritok Vs 2,5 m3/h
Maximalini primér nadoby 1.600 mm

Maximalni stavebni vyska 3.000 mm



Jifi Tomek- instalace
Brnénska 48

Hustopecte 693 01
info@instalace-tomek.cz

Projekt &islo: 6/2009
Nazev projektu: Ustfedni vytapéni- Lomax&CO s.r.o. Hustopede

] Zajisténi soustavy/sité

Pozice

1 7213300 1 Reflex 'reflex N 200', Servend,
tlakova expanzni nddoba, 6 bart
Reflex 'reflex N°',
tlakovid membréanovéd expanzni nadoba pro
uzaviené topné soustavy a soustavy chla-
dici vody, vyrabéna podle DIN 4807,
schvdleno ve smyslu Evropské smérnice
pro tlakovad za¥izeni 97/23/EG.
-nohy od N 35
-vnéjsi ochranny natér
-nevyménitelnd membrina
TYp : N 200
Jmenovity objem : 200 litru
UZitkovy objem max. : 180 litra
Dovol. vyst. teplota zdroje:1l20 °C
Dov,., prov. tepl. na membr. : 70 °C
Dovol. provozni p¥etlak s 6 bar
Tlak plynu z vyroby : 1,5 bar
Tlak plynu nastaveny e 1,0 bar
Prumér s 634 mm
Vyska B 785 mm
Hmotnost (préazdnd) : 36,7 kg
Pfipojeni na systém : R 1
Barva : Cervena

2 7613100 1 reflex 'Kulovy kohout se zajisténim',

typ SUR 1 x 1

Reflex ' Rychlospojovaci Sroubeni',

pPro tlakové expanzni nadoby s membrinou
pro uzaviené topné soustavy a soustavy
chladici vody.V&etné zajisténi proti
neimyslnému uzav¥eni a vypousténim,
podle DIN EN 12828, se zkouskami TUV.

Typ s SUR1=x1
Pripojeni 3 Rp 1 xRp 1l
Dovol. provozni tlak : PN 10

Dovol. provozni teplota: 120 °C



Jifi Tomek- instalace
Brnénska 48

Hustopece 693 01
info@instalace-tomek.cz

Projekt Cislo: 6/2009
Nazev projektu:  Ustfedni vytapéni- Lomax&CO s.r.o. Hustopece

[ Zajisténi soustavy/sité

Pozice

3 6811105 1 Reflex 'fillset', kombinovanad armarura
pro dopliovani ze soustavy pitné vody

Reflex 'fillset’,

kombinovand armatura se sténovym drZakem
pro dopliovaci zafizeni k pfimému propo-
jeni topné soustavy nebo soustavy chla-
dici vody se soustavou pitné vody.

V detailu sloZend =z:

-armaturu uzavirajicich kulovych kohoutd
-oddélovade systémi podle DIN 1988 T4
(EA) p¥ip. DIN EN 1717 (BA) s integrova-
nym filtrem

-vodoméru

-drZaku pro horizontidlni montaZ na sténu

TvDp H 'fillset'
Dovol. provozni p¥etlak : 10 bar
Doveol. provozni teplota ] 60 °C
Prutokovy soudinitel kvs : 0,8 m3/h
Hmotnost (prédzdni) : 1,7 kg
Vestavna délka : 293 mm

P¥ipojeni Vstup: G 1/2
Vystup: G 1l/2



Jifi Tomek- instalace
Brnénska 48

Hustopede 693 01
info@instalace-tomek.cz

Projekt &islo: 6/2009
Nazev projektu:  Ustfedni vytapéni- Lomax&CO s.r.o. Hustopede

I Zajisténi zadsobnikového ohfivace vody

Pozice
4 7308000 1 Reflex 'refix DD 8', zeleni,

10 bart, pratodénad

Reflex 'refix DD',

prutodna tlakovd membrinovd expanzni né-

doba pro systémy ohfevu vody, soustavy

zdsobovdni vodou a stanice pro zvySovani

a udrZovani tlaku pitné a poZdrni vody.

Jsou vyrabéné a zkousené podle

DIN 4807 T5 resp. DIN-DVGW. Schvidleny ve

smyslu Evropské smérnice pro tlakova za-

¥rizeni 97/23/EG.

-prutoénost zaruduje plastovd ruZice

ve Sroubeni expanzni nidoby, p¥i na-
groubovéni do p¥iloZeného T-kusu Rp 3/4
~viechny &édsti nddoby, které pF¥ichazeji
do styku s vodou maji protikorozni
ochranu

-p¥ipojovaci kus z nerezu

-membrina podle KTW-C, W 270,

-vnéjgi ochranny natér, vnit¥ni ochrana
plastovym povlakem podle KTW-3A

-moZnéd kombinace s pratodnou armaturou
'flowjet'

- Typ 'DD 33' s upeviovacimi zavésy

™D : DD 8

Jmenovity objem s 8 litrha

UZitny objem max. : 6 litra

Dovol. provozni teplota : 70 °C

Dovol. provozni pretlak : 10 bar

Tlak plynu z vyroby : 4,0 bar

Tlak plynu nastaveny s 3,8 bar

Primér s 206 mm

Vyska : 330 mm

Hmotnost (prazdnd) : 2,7 kg

P¥ipojeni na systém s G 3/4

Jmenovity obémovy pratok - m3/h

Barva :+ zelend

5 7611000 1 Reflex 'Sténovy drZdk',up. paska a kon-

zola pro EN 'reflex' a 'refix' 8-25 1i

Reflex 'SténovA konzola' s paskem

pro tlakové expanzni nadoby, sklddajici se
z dhelniku, upinaciho pdsku, hmoZdének a
Sroubli. DrZidk je urden pro expanzni
nadoby

'reflex N, S a rovnéZ pro 'refix DT5, DD
D' 8-25 litra.
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Hustopece 693 01
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Projekt &islo: 6/2009
Nazev projektu:  Ustfedni vytapéni- Lomax&CO s.r.o. Hustopele

| Zajisténi zasobnikového ohfiva¢e vody

Pozice

6 9116799 1 Reflex 'flowjet', pratoéna armatura,
typ 'flowjet 3/4°

Reflex 'flowjet'-prutoénad armatura se
zajisténim pro expanzni nadoby

rrefix DD', umozZiujici uzavirani a vy-
pousténi v souladu s DIN 4807-T5.

Je moZné je kombinovat i s T-kusem
s prumérem p¥imé pritoé. céasti > Rp 3/4.

VP flowjet 3/4
P¥ipoj. rozm. Vst./Vy¥yst.: G 3/4 / G 3/4
Dovol. provozni pretlak: 16 bar
Dovol. provozni teplota: 70 °C

Zbozi bez objednaciho &isla neni ve vyrobnim programu Reflex



