TOMEN

topeni™ voda plyn
instalace

Hustopece, Brnénska 48

investor: Lomax & CO s.r.o.
Boretice 417

691 08 Boretice

stavba: Areal firmy
Hustopece
Parc.c¢. 3813/15

k.U. Hustopece u Brna

Technicka zprava

Vnitrni kanalizace a vnitfni vodovod 1

Odpovédny projektant: Jiti Tomek

Vypracoval: Michal Vala d\ 7/

J

V Hustopecich 11/2009



1. Vseobecné:

Tato cast projektové dokumentace fesi rozvody zdravotni techniky v objektu firmy Lomax

&CO v Hustopecich. Obsahem je ,, Vnitini kanalizace” a ,,Vnitfni vodovod“.

. Vnitrni kanalizace

Splaskova kanalizace odvadi odpadni vody od zafizovacich predmétl pfes lezaté svodné

potrubi mimo objekt. Kanaliza¢ni pfipojka je napojena na vefejnou kanalizaci, ktera usti do
COV v Hustopecich.

2.1

2.2

2.3

Predsténové instalacni systémy

Pro instalaci zachodovych mis bude pouzit pfedstérovy instalacni systém GEBERIT ,,
KOMBIFIX“. Systém pro WC neobsahuje ovladaci desku, ktera bude dodéna dle
vybéru investora. Systém bude vidy obezdén.

Zarizovaci predméty

Veskeré zafizovaci pfedméty mimo dfezu budou pouZity od Ideal Standart,
Keramické zavody Teplice.

Odpadni potrubi

Na vodorovné potrubi bude pouZito material(i PVC KG a na svislé PVC HT. VesSkeré
potrubi bude montovano dle navodu vyrobce.

3. Vnitfni vodovod

Studena pitna voda do arealu firmy je dopravena pfipojkou z vefejného vodovodu. Pfipojka

neni soucasti této projektové dokumentace.

3.1

3.2

Potrubni rozvody

Rozvody studené i teplé vody budou provedeny z materialu PPR pomoci polifiizniho
svafovani, pouze pozarni voda bude provedena z ocelovych pozinkovanych trub
spojovanych zavitovymi spoji. Na potrubi bude izolace Tubolit dle dimenze.
Vodomeérna Sachta a pfivod do budovy je stavajici. Vyvod vody je v technické
mistnost, kde se umisti KK 2“ a filtr na zachyceni hrubych nedistot.

Ohfev vody

Tepld voda bude zajisténa ze zasobnikového ohfivace vody, ktery bude ohfivan
pomoci kondenzacniho kotle Buderus GB 112-43. Objem vody v ohfivaéi bude 100
litr. Pfivod studené vody bude potrubim o priméru 20 mm.



3.3

3.4

3.5

3.6

Tepa voda na WC v zadni €asti skladovaci haly bude zajisténa pomoci elektrického
ohfivace vody Mora OV 10.

Vodovodni baterie
Veskeré vodovodni baterie budou pouzity od firmy NOVASERVIS s.r.o.

Cirkulacni potrubi
Na nejvzdélenéjsi vyvod teplé vody bude napojeno cirkulaéni potrubi s ob&hovym
Cerpadlem, které bude napojeno na spinaci hodiny.

Tlakova zkouska

Pred tlakovou zkouskou potrubi bude vnitini vodovod prohlédnut, zda je v souladu
s projektovou dokumentaci. Tlakové zkouska bude provedena bez pojistnych a
vytokovych armatur.

Pozarni hydranty
Ve skladovacich halach bude umisténo celkem 4 ks pozarnich hydranta dle PD.
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