F 1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA



a) Ucel objektu

Objekt byvalé golfové klubovny dosud slouzil jako restauracni objekt a jeho funkce se
nezméni. Dochazi k jeho opraveé, modernizaci technologii a doplnéni dostatecného
zazemi jednotlivych provozt. Navrzené technické reseni odpovida uziti stavby —
respektuje puvodni zakladni materialovou stavbu z 30-tych let, zajistujici potfebnou
zivotnost.

b) Zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reSeni

Navrzenymi stavebnimi Gpravami se vyrazné nemeéni stavajici funkcni vyuziti
vnitinich prostor a jeho architektonické a vytvarné reseni pfispiva k jeho

zlepseni.

Dispozi¢ni a provozni feSeni

Dispozicni reseni je navrzeno s ohledem na optimalni vyuziti stavajicich prostor.
Objekt je dvoupodlazni s pudnimi prostorami. Zakladni pudorys |ze rozdélit do
Ctyr kridel s orientaci svétovych stran. V centralni casti je vstupni hala, odkud je
schodisté do podkrovi, vstup do vychodniho a zapadniho kridla, do ,Pro shopu®
a vstup pro zaméstnance do kuchynskych provozu. Ve vychodnim kfidle
z chodby jsou pfistupny socialni zarizeni pro verejnost a v konci je vstup do
nové navrzené klubovny. Jizni a zapadni kfidlo obsahuji restauracni provozy.
V konci zapadniho kridla je zimni zahrada V severnim kfidle jsou umistény
vSechny provozy souvisejici s kuchyni. V podkrovi jsou nad kuchyni dva pokoje
a kancelai pro kuchyn. Satny personalu jsou umistény nad vychodnim kfidlem
spolu s ubytovanim pro prespolni zaméstnance. Zbyvajici dvé kancelare jsou

pro potreby majitele-investora.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

- Zastavéna plocha 727,63 m?
- Uzitkova plocha 887,30 m?
- Obestavény prostor 4 402,50 m°

- Kapacita restauracniho provozu je stavajici100 mist a nemeni se.



Objekt stoji ve volné prirodé a je dostatecné oslunén. Pomocné provozy jsou

v severni casti - restaurace jih-zapad.

d) Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zduvodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost
Vzhledem k charakteru objektu a jeho stavebnich uprav se problematika uziti

nemeni.

Bouraci prace

V objektu budou odstranény nékteré zdéné pricky v pfizemi. Na pokyn statika budou
odstranény pristavby u severniho a zapadniho kfidla, které jsou v havarijnim stavu.
Budou odstranény veskeré drevéné podhledy a obklady s nevyhovujici tepelnou
izolaci. Pricky v podkrovi budou rovnéz demontovany vzhledem k jejich nevhodnym
materialim enormné zatézujicim dfevénou stropni konstrukci. V pfizemi budou
vybourany stavajici drevené podlahy, které jsou ulozeny na skvarovych podsypech.
Narusené podkladni betony budou rovnéz odstranény.

Zalozeni

Ve vychodnim kfidle bude novy zékladovy pas pro stfedni nosnou zed a zaklad pod
nové kominové téleso s pilirky pro ocelové pruvlaky vynasejici drevénou stavajici
stropni konstrukci viz stavebné konstrukeni reseni.

Vodorovné konstrukce

Nové podkladni konstrukce podlah budou z betonu s viozenymi kari sitéemi.
Hydroizolace

Stavajici zdéné konstrukce budou podriznuty s vlozenim novych hydroizolaci.
Veskeré podkladni ploch budou opatifeny novou hydroizolaci spliujici pozadavky na
prunik radonu a jeji zatazeni pod drfevenou konstrukci obvodového plaste.

Svislé konstrukce

Nové nosné zdivo tl. 25 cm bude z Ytongu, zdéné pilitky z plnych cihel P100 na
cementovou maltu. Zdéné pricky v prizemi tl. 10 cm budou také z Ytongu. Pricky

v soc, zarizeni budou ze sadrokartonu. Poskozené prvky obvodove ,hrazdené”
konstrukce budou nahrazeny novymi dievénymi lepenymi prvky shodnych prurezu.
Cihelné vyzdivky budou nahrazeny panely K-KONTROL, které zajisti stabilitu ale i

tepelné izolaéni vlastnosti celé konstrukce.



Schodisté

Stavajici schodisté bude opatreno novym drevénym obkladem a zabradlim.

Podlahy

V restauraci, klubovné a zimni zahradé budou drevéné z exotického dreva lepené na
betonové mazaniné kryjici tepelnou izolaci. V hale, ,Pro shopu“ a WC bude prirodni
kamen tl. 2 cm kladeny do betonu. V pomocnych provozech je keramicka dlazba.
Konstrukce podlah v podkrovi je navrzena ,suchou cestou“. Na dreveny zaklop prijde
geotextilie, na které bude vrstva Perlitu vtl. 2-5 cm zakryta sadrokartonovymi
podlahovymi deskami s nalepenym kobercem pfip. plovouci podlahou.

Stresni konstrukce

Stresni plast bude kompletné vyménen — palena taska bobrovka. Pomoci kontralati
bude vytvorena provétravaci mezera nad folii chranici tepelnou izolaci. Nékterée
poskozené prvky krovu budou nahrazeny novymi. Ve vychodnim kfidle budou
prodlouzenim mansard zveétSeny otvory. Veskeré klempirské prvky budou medéné.
VypIné otvoru

Stavajici okna budou vyménéna za nova Eurookna bilé barvy. Posuvna okna v baru
budou repasovana. Vstupni dvefe do haly a dvere v restauraci budou rovnéz
repasovany. Ostatni dvere budou nové oblozkove. V pomocnych provozech budou
do ocelovych zarubni.

Upravy povrchu

Nové zdéné konstrukce budou opatireny omitkou a v kuchynskych provozech
keramickym obkladem. Vnitini stény obvodového plasté, podhledy v¢, podkrovi
budou sadrokartonové. Povrchy budou opatieny otéruvzdornou barvou, soc. zafizeni
v podkrovi bude mit keramicky obklad a dlazbu na podlaze. Pozadavky na interiér
budou zpracovany (barové pulty, vestavené prvky apod.) v prubéhu stavby. Vnejsi
fasady zachovaji raz hrazdéné stavby, tzn. priznani drevénych prvkt s omitkovou

vyplini.

d) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Navrzené stavebni Upravy maji zlepsit tepelné technické vlastnosti objektu. Do
podlah jsou vkladany izolace z polystyrenu tl. 10 cm. StfeSni plast je zateplen
mineralni vatou tl. 16 cm. Nékteré Casti podkrovi maji rovnéz zatepleny Stitove zdi



v t1.10 cm pod sadrokartonovymi obklady. Vyplné otvoru jsou nové a budou splnovat
pozadovana kriteria. Panely K-kontrol, nahrazujici vyplnové zdivo, maji prislusné

atesty.

f) Zpusob zalozeni objektu
Vzhledem k charakteru stavby se této problematiky netyka. Vyjimkou je doplnéni
zakladovych pasu vnitinich nosnych zdi, zakladu pod kominovym télesem a pasu u

kuchynského pristavku.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na ZP
Vzhledem k charakteru objektu a jeho stavebnich uprav se ho tato problematika

netyka. Vlastnosti stavajici stavby se navrzenymi upravami nemeni.

h) Dopravni feSeni

Vzhledem k navrzenym Upravam zustava nezménéno.

i) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi a protiradonova
opatieni

Charakter stavby si zvlastni ochranu pred vnéjSimi vlivy nevyzaduje. Opatreni proti
radonu je feSeno izolaci v konstrukci podlah, splnujici pozadavky na stredni

radonovy index pozemku.

j) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
VsSechny obecné pozadavky na vystavbu, tak jak o nich hovori SZ a Vyhl. MHMP ¢.
26/1999 Sb. s prihlédnutim k Vyhl. &. 369/2001 Sb. o uzivani osob a pfislusné CSN

jsou splnény.

Datum: unor 2008
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